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ПОВЕРХНОСТНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ 

Произведено для PATRIOT. 
Производитель: Нингбо Е-стар инт-л. 1704, Кроун ворлд трейд плаза, 11каёнь Сауф Роад, Нингбо.
Tel: 021-50152232 Fax: 021-50152232

Импортер: ООО «СнВ Карго»105318, Россия, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 5, стр. 2
Тел/Факс: 8 (495) 902-51-51

Уполномоченный представитель: ООО «СнВ Карго»105318, Россия, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 5, стр. 2
Тел/Факс: 8 (495) 902-51-51



3



4



5



6

Модель QB 60 QB 70 QB 80
Мощность. 370 Вт. 550 Вт. 750 Вт.
Напряжение сети. ~220-230 Вольт 50 Гц.
Производительность. 1500 л/час 2100 л/час 3000 л/час
Высота подъема воды. 25 м. 35 м. 45 м.
Глубина всасывания. 7 м.
Размер присоединительных патрубков 1 дюйм.
Длина кабеля. 1 м
Класс защиты. IP Х4
Макс. допустимая темп. воды. +30°С
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Рис. 2
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Возможные неисправности Вероятная причина неисправности Методы устранения

Насос не включается.

- Отсутствие напряжение в эл. сети или низкое 
напряжение.
- Неисправен пусковой конденсатор.
- Заблокировано рабочее колесо

- Проверьте напряжение в сети, при необходи-
мости установите стабилизатор напряжения.
- Замените конденсатор.
- Разблокируйте рабочее колесо.

Насос работает, но нет подачи воды.

- Не полностью удален воздух из корпуса на-
соса.
- Есть «подсос» воздуха во всасывающем тру-
бопроводе. 

- Отключите насос от электросети, выверните 
пробку из заливного отверстия. Вновь залейте 
воду, заверните пробку и включите насос.
- Проверьте герметичность соединений на 
всасывающей магистрали и обеспечьте отсут-
ствие колен и обратных углов.

Насос не создает давление

- Низкое напряжение в электросети.
- Износ рабочего колеса (крыльчатки).
- Попадание воздуха во всасывающую маги-
страль.

- Установите стабилизатор напряжения.

- Обратитесь в сервисный центр.
- Устраните причину попадания воздуха.
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